MMETALING

Toplovaljani nosaci “HEA”

HEA profili su jedan od najéesée koriséenih elidnih profilau i j industriji.
Ovaj tip profila je izuzetno snazan i otporan na pritisak, $to ga Sini idealnim za razligite primene,
kao $to su nosagi, stubovi, grede i konstrukeije.

Upotreba HEA profila
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HEA profili se sastoje od dva horizontalna rebra spojena na dva vertikalna rebra u obliku slova "H”.
=| Ovaj dizajn obezheduje visoku Ewstoéu i stabilnost. HEA profili su dostupni u razligitim veliginama i
debljinama, $to ih &ini pogodnim za razligite namene. Ovi profili se najéesée koriste u ugvadn]l
konstrukeija koje su izloZene velikim optereéenjima, poput mostova, zgrada, tunelai d
gradevinskih projekata. Pored toga, HEA profili se koriste i u metalnoj i drugim industrijskim sektorima.
Koriséenje HEA profila ima brojne prednosti, kao $to su visoka vrstoéa, stabilnost i otpornost na pritisak.
Ovi profili pruzZaju visok nivo sigurnosti u gradevinskim projektima, Sto je izuzetno vaZno za zastitu
ljudskih Zivota i imovine. Takode, HEA profili su laki za montaZu i demontaZu, Sto ih &ini vrlo pogodnim
2a projekte koji zahtevaju brzu izgradnju.

Medutim, HEA profili imaju i nekoliko nedostataka, kao Sto su vlsoka cena proizvodnje,
teZina i potreba za teSkom izacijom za transport i

U zakljugku, HEA profili su izuzetno snazni, otpomi na pritisak i stabilni Seliéni profili koji se
Siroko koriste u gradevinskoj industriji i drugim sektorima. Pre upotrehe HEA profila, vazno je
razmotriti prednosti i nedostatke ovih profila kako bi se utvrdilo da li su odgovarajuéi za
specifiéne projekte i primene.

Hemijske i iEke osobine EN 10025

Kvaliteti: $ 235 IRG2, $ 275 IR, $ 355 J0, $ 355J2G3

100 96 100 5 8 17,10
120 114 120 5 8 20,40
140 133 140 55 85 25,30
180 152 160 3 9 31,20
180 171 180 3 9,5 36,40
200 190 200 65 19 43,00
220 210 220 7 11 52,00
240 230 240 75 12 62,00
260 250 260 75 125 70,00
280 270 280 8 13 78,00
300 290 300 85 14 90,00
320 310 300 9 155 100,00
340 330 300 95 165 108,00
360 350 300 10 175 115,00
400 390 300 11 19 128,00
450 440 300 115 21 143,00
500 490 300 12 23 159,00
550 540 300 125 24 170,00
600 590 300 13 25 182,00
650 640 300 135 26 195,00
700 690 300 145 27 209,00
800 790 300 15 28 230,00
900 890 300 16 30 258,00
1000 990 300 16,5 31 279,00

Prolzvodna duZina: 6m, 12m. Po zahtevu Je moguée se€en]e ha meru,
Dozvollena odstupan]a EN 10034
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