MMETALING

Toplovaljani nosaci “INP”

INP profili predstavljaju geligne profile sa karakteristiénom slovnom formom koja se dobija spajanjem
dva U profila sa spojnicom. Ovakva forma profila omoguéava veéu nosivost, laksu obradu i ekonomignost
u odnosu na druge vrste profila. IPN profili su danas veoma popularni u gradevinarstvu i industriji.

Primena INP profila?

Kada se radi o primeni INP profila u gradevinarstvu, oni se koriste u ra;
krovne konstrukeije, nosaéi mostova, stubovi i drugi elementi konstrukeija.
Oni se takode koriste u proizvodnji masina, vozila i drugih industrijskih proizvoda.

INP profili su dostupni u razligitim veliéinama i debljinama.

Kako bi se pravilno odabrao profil potrebno je uzeti u obzir optereéenje i duZinu raspona koju profil
treba da podrii. Takode, vaino je uzeti u obzir i karakteristike materijala od kog je profil napravljen.

konstrukeijama kao Sto su

b4 Karakteristike INP profila

b INP profili su laksi i ekonomi od drugih vrsta profila zbog £ega se koriste uvelikom broju projekata.
Njihova primena u konstrukeijama omoguéava ustede u vremenu i materijalu, $to je veoma vazno u
gradevinarstvu i industriji. Ukoliko razmisljate o koriSéenju INP profila u vaSem projektu, preporu
je da se konsultujete sa struénjacima u ovoj oblasti. Oni ée vam pomoéi da odaberete odgovarajuéi
profil za vase potrebe i da pravilno izvedete konstrukeiju.

U zakljugku, INP profili predstavljaju izuzetno koristan element u gradevinarstvu i industriji.

Njihova primena gava vedu nosivosti i $to je veoma vaino u svakom projektu.
Stoga, ako razmisljate o upotrebi INP profila, preporuujemo vam da se obratite struénjacima u ovoj
ohlasti kako histe dohili savet o najboljoj primeni ovih profila u vaSem projektu.

Hemijske i icke osobine EN 10025
Kvaliteti: 5 235 IRG2, § 275 IR, $ 35510, § 355 12G3

80 80 a2 39 59 61
100 100 50 45 &8 B5
120 120 58 51 7 115
140 140 66 57 86 18,7
160 160 74 &3 8,5 18,5
180 180 82 69 104 225
200 200 90 75 113 27
220 220 98 51 122 32
240 240 106 8,7 131 37
260 260 113 94 181 a3
280 280 119 10,1 15.2 49
300 300 125 10,8 16,2 56
320 320 131 115 17,3 63
340 340 137 122 183 70
360 360 143 13 19,5 78
380 380 149 13,7 205 86
400 400 155 144 216 95
425 425 163 153 23 106
450 450 170 16,2 243 118
500 500 185 18 27 145
550 550 200 19 30 171
600 600 215 216 324 203

Prolzvodna duZina: 6m, 12m. Po zahtevu Je moguée se€en]e ha meru,
Dozvollena odstupan]a EN 10034
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