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Toplovaljani nosaci “IPE”
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Hemijske i

IPE profili su &eligni profili koji su u Sirokoj upotrebi u gradevinskoj industriji. Ovi profili suveoma snaini
pa se Eesto koriste kao nosati, grede i stubovi u konstrukeijama.

IPE profili su naziv dobili po engleskom nazivu za ovaj profil - "I-beam”, zato $to imaju oblik slova "I".
Sastoje se od dva horizontalna rebra spojena na jedno vertikalno rebro u obliku slova ”
Ovaj dizajn obezheduje visoku Evrstoéu i stabilnost.

Upotreba IPE profila

IPE profili su dostupni u razligitim veli€éinama i debljinama, $to ih &ini idealnim za razligite primene.
Ovi profili se najéesée koriste u konstrukcijama koje su izloZene velikim optereéenjima, kao $to su
mostovi, zgrade, tuneli i drugi gradevinski projekti. Takode se koriste u industriji, poput metalne i
automobilske industrije.
Koriséenje IPE profila ima brojne prednosti. Ovi profili su veoma snaini i izdriljivi, pa pruzaju visok
nivo si| ] inskil jektima. Takode su j; i za montaZu i Zu, $to ih Eini
idealnim za projekte koji zahtevaju brzu izgradnju.

Nedostaci

Medutim, IPE profili takode imaju nekoliko nedostataka, kao $to su visoka ¢ena proizvodnje, tefinai
potreba za teSkom izacijom za transport i i iju. Takode, IPE profili nisu pogodni za
primene koje zahtevaju velike duZine, zbog toga §to se lakSe savijaju u odnosu na druge profile.

U zakljugku, IPE profili su snaini i stabilni &eliéni profili koji se Eesto koriste u gradevinskoj industriji i
drugim sektorima. Pre upotrebe IPE profila, vaino je razmotriti prednosti i nedostatke ovih profila
kako bi se utwrdilo da li su odgovarajuéi za specifiéne projekte i primene.

osobine j EN 10025

Kvaliteti: $ 235 IRG2, $ 275 IR, $ 355 J0, $ 355263

100 100 55 41 57 83
120 120 64 44 63 10,70
140 140 3 47 69 13,20
160 160 82 5 74 16,20
180 180 91 53 8 19,30
200 200 100 56 85 23,00
220 220 110 59 9,2 26,90
240 240 120 6,2 98 31,50
270 270 135 6,6 10,2 37,00
300 300 150 71 10,7 43,30
330 330 160 75 15 50,40
360 360 170 8 12,7 58,60
400 400 180 86 135 68,00
450 450 190 94 14,6 80,00
500 500 200 10,2 16 93,00
550 550 210 11 172 108,00
600 600 220 12 19 125,00

Prolzvodna duZina: 6m, 12m. Po zahtevu Je moguée se€en]e ha meru,
Dozvollena odstupan]a EN 10034
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