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Toplovaljani Lim (TVL)

Toplovaljani lim (TVL) je 8eliéni proizvod koji se koristi u $i spektru i
To je proizvod koji se dobija nakon postupka toplotne obrade u kojem se éelik zagreva na visoke

temperature i zatim se valja u Zeljeni oblik. TVL limovi se mogu iti u proti: ji raznih p
kao $to su automobili, kuéni aparati, gradevinski materijali, cevi i drugi industrijski proizvodi.

Svojstva TVL-a

i limovi su i otporni na keroziju i imaju visok stepen évrstoée, zhog tega se koriste
u izradi ija koje se ovi Ilmow takode imaju visoku ravnoteiu
izmedu i, $to ih &ini i im za je. TVL limovi se obiéno proizvode

od ugljenlénog Eellka | mogu se pobollSatl dodavan]em legura.

Proces proizvodnje

Proces proi. je TVL lima p jem &elika na visoke temperature u peéi.

Nakon toga, zagrejani éelik se valjau 1eljen| oblik na valjecima.

Toplovaljani lim se obi¢no valjau dehljlnama izmedu 1,5 i 25 mm, zavisno od zahteva kupca.

Naken valjanja, lim se obicno hladi u kako bi se igla Zeljena mikrostruktura
materijala.

Primena

Toplovaljani limovi se Eesto koriste u automobilskoj industriji za izradu limenih delova, kao Sto su
Ilmow za vrata, poklopcl motora, karoserije i drugi delovi. Osim toga, ovi limovi su Zesto kotisteni u

P , kao §to su ved masine, susllice | friZlderl. Takode se kotlste u
mouvodml cevi za razne primene, kao $to su gasovodi, naftovodi i vodovodi.

Prednosti TVL-a

imova ukljuguju izvrsnu na fju, visokn &
leformabilnosti. Ovi ovi su takode relativno jednostavni za
i u Sirokom rasponu aplikacija. Uz sve to, TVL limovi su ekonomiéni
P u M .

P P!
i ravnotezu izmedu otpornosti
obradu i mogu se ki
i pri -

Nedostacl

Uz navedene prednosti, TVL limovi imaju i neke nedostatke.
Na primer, ovi limovi mogu hiti skloni deformacijama i pucanju u sluéaju naglog hladenja.
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