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Hladnovaljani Lim (HVL)

Hladno valjani lim (HVL) pi ja jedan od najvaznijih proi: u

Proces dobijanja HVL-a

Ovaj proizvod se dobija p gde se limovi proizvode bez zagrevanja
prethodno ullvenog éellka. Ovo Je drugaél]l proces od procesa vruéeg valjanja, gde se &ellk zagreva
pre ulivanja i zatim se valja.

Upotreba HVL-a
HVL se Koristiu F{ y
elektrolndustrlju | mnoge druge oblastl. Oval p Ima brojne p 1 u odnosu na druge vrste
limova. Na primer, HVL ima odllcnu otpornost na koroziju, dobru izdrzljivost, visoku otpornost na

i visoku taénost di je razlidite vrste HVL-a, koje se razlikuju po debljini, sii
kvalitetu Eelika koji se koristi. Veéina HVL-a se proizvodi u Sirini od oko 1,2 metra, ali se mogu na
limovi ra: h Sirina i debljina.

Nagin proizvodnje HVL-a

HVL se proizvodi tako sto se Eelik prolazi kroz nekoliko valjaka, koji ga oblikuju i smanjuju debljinu.
Nakon hladnog valjanja, lim se moZe dod bradivati, na primer sefenjem na Zeljenu duZinu ili
obllkovanjem.

Primena HVL-a
Jedna od najzna&ajnijih primena HVL-a je u gradevinskoj industriji, gde se korlstl za prolzvodn]u

krovhih panela, obloga, vrata ip Ovaj proi je takode up 1]

gde se kotlstl za prol. lla, delova p Ja | druglh 1

U elektroindustriji, HVL se cesto koristi za izradu i

Ovaj proizvod ima visoku t na nje i dobru tag i ija, Sto ga &ini idealnim za
P bu u ovim aplikaci]

Ovaj prouzvod ima mnoge prednostl u odnosu na druge vrste limova,
na iju, izdrzZljivost i visoku tagénost dimenzija.

Za debl]Ine | 3lvine van navedenih rok Ispnruke se posehno ugovara
Mere | se sa
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